ACUASAIN

Kalkvrij water
zonder onderhoud

Te verwachten resultaten

na de installatie van AQUASAIN

De gunstige effecten van AQUASAIN op de gehele installatie zijn onder meer:

v Behoud en verlenging van de levensduur van machines die warm water gebruiken: ketels,
elektrische boilers, wasmachines, vaatwassers...

v Algemene reiniging van de leidingen, vooral waar warm water doorheen stroomt.
v Tijdens de eerste 6 maanden van gebruik, voeren de nieuwe aragonietkristallen de oude
calcietkristallen mee. Het is daarom noodzakelijk de filters van de kraanmonden (perlators) in eerste

instantie vaker te reinigen.

De eerste keer dat het behandelde water in contact komt met de materialen van de installatie
(leidingen, apparatuur, etc.), wordt er een dunne witte laag gecreéerd dat beschermt tegen corrosie.

Eenvoudige reiniging van de badkamer omdat er geen Viakal-achtige zuren meer gebruikt hoeven te
worden om witte vlekken te verwijderen: ze zijn nu eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.

Het douchewater veroorzaakt geen jeuk aan de huid meer, omdat de kalk zich niet meer aanhecht.
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Milieuvriendelijk: we optimaliseren het gebruik van water: verminderen de CO,-uitstoot in de
atmosfeer, en voeren geen zout af in het riool.

Omdat ons systeem echter afhankelijk is van het bestaan van een waterstroom die het ontstaande stof
(aragoniet) afvoert, is het belangrijk om op een aantal dingen te letten:

v/ Omdat er bij elektrische accumulatoren of waterboilers geen gelijkstroom is, is het bij de door de
fabrikant aanbevolen periodieke inspectie noodzakelijk om ze aan de basis van de weerstand te
openen en het gruis dat zich heeft gevormd te verwijderen.

¥ Inhet geval van warmwater accumulatoren waarbij het koude water via de bodem binnenkomt en
het warme water aan de bovenkant eruit komt, wordt geadviseerd een afvoer te installeren voor
periodieke reiniging (wij raden iedere 2 maanden aan).

v Vanwege het afvoeren van calciet door aragoniet, kan het voorkomen dat er in lange
afstandsleidingen enige ophoping ontstaat in een elleboog, waardoor het water niet goed
doorstroomt. Het is noodzakelijk te wachten tot die steentjes weer oplossen en worden
meegenomen.

v Bij gebruik van vaatwasmiddelen van slechte kwaliteit kan het gebeuren dat we witte borden en
glazen aantreffen. In dit geval hoef je alleen het vaatwasmiddel te vervangen door een andere met
een betere kwaliteit zoals Calgonit of Fairy.

v Voor drinkwater is het noodzakelijk om AQUASAIN na 2 jaar gebruik te reinigen. Dit doe je door het
apparaat te demonteren en het een uur in een bak met azijn te leggen. Vervolgens moet je het
voordat je het terugplaatst goed afspoelen met water.




